Technische Dokumentation
Pflege

JOKA Pflege — Cleaner 1014

Produktbeschreibung

Reinigungskonzentrat fiir die Feuchtreinigung von Holz- und KorkfuRbdden und anderen wischbaren Béden, z.b. Laminatbdden.

Eigenschaften:

Joka Cleaner, Wischwasserzusatz mit pflanzlichen Seifen und natiirlichen Pflegezusatzen.

Reinigt schonend und griindlich streifen- und schlieren frei. Frischt die Oberflache auf und schiitzt vor Wiederverschmutzung.
Besonders hautvertréglich. Schaumarm — deshalb auch fiir Reinigungsmaschinen geeignet.

Anwendungsbereiche:

Fir alle Holz- und KorkfuBb&den mit gewachster / gedlter Oberflache, alle anderen wischbaren Béden, wie PVC, Linoleum,
Keramik, Fliesen, .... Sehr gut geeignet fiir Laminatb&den.Auch fiir M6bel und alle anderen Innenhélzer mit gewachster / gedlter
oder lackierter Oberflache.

Verarbeitung:

Einfach dem Wischwasser zusetzen — zweiVerschlusskappen geniigen fiir ca. 5 Liter Wasser.Wischtuch gut auswringen und wie
tblich wischen. Eventuell trocken nachwischen.

Inhaltsstoffe:

Auf natlirlicher pflanzlicher Basis:

Pflanzliche Seifen, waschaktive Substanzen, natiirliche Pflege- und Duftstoffe.

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht / Dichte: 1,00 g / cm3 Viskositat: dinnfllissig

Geruch: schwach / mild, nach Trocknung geruchslos

Sicherheitshinweise:

Auch ein natiirliches Reinigungsmittel gehort nicht in Kinderh&nde. Nicht in ER- Trink- oder sonstige flir Nahrungsmittel

vorgesehenen Behdlter flllen. Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten. Bei Augenkontakt griindlich mit klaren
Wasser ausspiilen.Vor Frost schiitzen. Joka Cleaner ist rutschhemmend R9 gepriift nach DIN 51130.

Lagerféhigkeit:
Im Prinzip unbegrenzt. Frostfrei transportieren und lagern.
Ergiebigkeit:

2 Verschlusskappen flir ca. 5 Liter Wasser (1 Verschlusskappe ca. 10 ml)

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgefihrte Prifungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach
bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufméannischer Beratungsdienst steht lhnen fir weitere Auskinfte zur Verfiigung. Nehmen Sie bei groReren
Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Anderung vorbehalten.
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